
MINI ELECTRIC.
Teknik Özellikler

1.440 kg / 3.845 mm / 1.727 mm / 1.432 mm

Elektrik motoru

93,2 Ah Net: 28,9 kWh / Brüt: 32,6 kWh

li-Ion

15,5 - 18,0 KWh / 100 km

A+

AC 11 kW: 2,5 saat  / DC 50 kW: 35 dakika  / Ev tipi 230 V: 10 saat

135 kW / 184 BG

270 Nm

WLTP döngüsüne göre yaklaşık 232 km

150 km/h

7,3 sn

211 lt - 731 lt

*Yukarıda belirtilen "Yenilikler" seçilen donanım paketine göre değişiklik gösterebilir.
Ayrıntılı bilgi için Borusan Otomotiv MINI Yetkili Satıcıları'na başvurabilirsiniz.

Yenilikler
Yeni dijital gösterge grubu

Elektriğe özel iç ve dış tasarım öğeleriyle ikonik MINI tasarımı

Üç farklı donanım paketi

Sarı renkli MINI Electric start/stop düğmesi

Elektriğe özel sarı çıtalı ve “E” logolu radyatör ızgarası

Yan hava girişleri üzerinde “E” logosu

Yeni özel 16 ve 17 inç alaşım jantlar

Gövde renginde kabartma “E” logolu şarj kapağı

Bagaj kapağında “E” logosu ve sarı “S” logosu

Union Jack LED stop lambaları

Ağırlık / Uzunluk / Genişlik / Yükseklik

Motor

Batarya Kapasitesi

Elektrik Batarya Tipi

Güç Tüketimi

Verimlilik Sınıfı

Şarj Süresi*

Motor Gücü

Maksimum Tork

Menzil**

Maksimum Hız

0-100 km/h Hızlanma

Bagaj Kapasitesi
*Bataryanın %80'inin şarj olduğu süredir. Şarj ünitesinin desteklediği enerji kapasitesine göre şarj süresi değişkenlik gösterebilir.
**Sürüş menzili özellikle kişisel sürüş şekli, seçilen rota, hava koşulları ve ısıtma/soğutma gibi çeşitli faktörlere bağlıdır.


